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COBRA XS-SERIE 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

ROCKWHEEL SLOOPFREZEN 

RW2 

DE ROCKWHEEL VOORDELEN: 

DUITS ONTWERP EN PRODUCTIE - Korte levertijden voor machine en onderdelen 

SLECHTS TWEE HYDRAULISCHE AANSLUITINGEN - Geen lekolie leiding nodig 

BESCHERMDE MOTOR - Veiligheidsventiel beschermt de hydraulische motor 

OPTIMALE BEITELOPSTELLING - Beter en gelijkmatig frezen 

ROBUUST ONTWERP - Voor de zwaarste klussen en lange levensduur 

 

Type  C2   G5 G5 twin                                          D10         

Graafmachineklasse (t) 0,7-2,5  2,5-6 5-10 8-12 

Hydraulische kracht (kW) 9,5 22 44 29 

Gewicht (kg) 66 181 200 426 

Werkdruk (bar) 50-225 180-400 180-400 180-400 

Hydraulische oliestroom (optimaal-maximaal l/min) 30-60 40-65 80-100 60-112,5 

Verhouding overbrenging 1:1 2:1 2:1 1:1 

Freeskopsnelheid (rpm-l/min) 98-30 50-40 95-80 80-60 

Beitelsnelheid (m/s-l/m) 1,39-30 0,89-40 1,7-80 1,8-60 

Rotatiekracht (Nm-bar) 1095-225 4429-350 4696-350 4173-350 

Kracht beitel (kN-bar) 8-225 26-350 29-350 19-350 

Beitels (standaard aantal)          46 32 32 56 

Maat beitelhouder (mm) 14 19 19 19 

Diameter freeskop (mm) 270 340 340 423 

Freesbreedte (mm) 300 405 405 743 
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COBRA XS-SERIE 

 

ROCKWHEEL SLOOPFREZEN 

Als het met de puinriek niet gaat en de hamer te veel schade aanricht,           
laten de Rockwheel-frezen zien wat ze kunnen! Er zijn veel goede                   
redenen om een rockwheel te gebruiken: 

-  uniforme, gladde en stabiele sleufwanden                                                                          
- herbruikbaar gefreesd materiaal  direct te gebruiken voor opvulling                                                          
- geringe trillingen en lawaai                                                                                                 
- tot 50% minder graafvolume                                                                                                   
- sneller als de hamer in geschikt materiaal                                                                        
- krachtigste frees in de markt                                                                                              
en nog veel meer 

 
 

RW3 

G5 twin                                           D15 D20 D30 G40 G50 G60 G125 

12-18 17-26 25-38 35-45 42-52 50-70 70-125 

41 70 110 140 140 220 400 

595 1170 1444 1662 2458 2478 5420 

180-400 180-400 180-400 180-400 180-400 180-400 180-400 

120-132 220-320 320-460 360-540 360-540 540-680 800-1000 

1:1 1:1 1:1 1.3:1 1.2:1 1.2:1 1.2:1 

96-120 78-220 76-320 49,6-360 52-360 64-540 40-1000 

2,4-120 2,2-220 2,7-320 1,8-360 2,1-360 2,4-540 1,9-1000 

6945-350 14272-350 23362-350 40325-350 37833-350 46900-350 137160-350 

29-350 48-350 69-350 118-350 104-350 129-350 296-350 

64 64 60 54 54 54 76 

19 25,4 38/30 38/30 38/30 38/30 38/30 

475 646 677 684 726 726 925 

832 1058 1156 835 1050 1050 1494 
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COBRA XS-SERIE 

 

 

Het gereedschap voor bijzonder smalle sleuven. Nauwkeurig 

werken in de riolering- en leidingbouw.  

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

RW4 

ROCKWHEEL SLEUFFREZEN 

Type TC20              TC30 

Graafmachineklasse (t) 17-26  25-38 

Hydraulische kracht (kW) 70 110 

Gewicht (kg) 962 1173 

Hydraulische oliestroom (max. l/min) 220 320 

Freeskopsnelheid (rpm-l/min) 78-220 76-320 

Beitelsnelheid (m/s-l/m) 2,2-220 2,7-320 

Rotatiekracht (Nm-bar) 14272-320 21376-320 

Kracht beitels (kN-bar) 44,2-320 63,2-320 

Beitels (standaard aantal) 32 30 

Maat beitelhouder (mm) 25,4 38/30 

Diameter freeskop (mm) 650 680 
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COBRA XS-SERIE 

 

De verticale meester! De Rockwheel AX is de beste keuze voor 

boren. De AX baant zich snel en nauwkeurig met de gewenste 

diameter een weg.  

ROCKWHEEL AXIALE FREZEN 

RW5 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Type AX20              AX30 AX15 AX10 

Graafmachineklasse (t) 17-26  22-38 12-18 8-12 

Hydraulische kracht (kW) 70 110 41 29 

Gewicht (kg) 885 968 390 390 

Hydraulische oliestroom (max. l/min) 220 320 132 112,5 

Freeskopsnelheid (rpm-l/min) 78-220 76-320 96-120 80-60 

Beitelsnelheid (m/s-l/m) 2,2-220 2,7-320 2,4-120 1,8-60 

Rotatiekracht (Nm-bar) 14272-320 21376-320 6945-350 4174-350 

Kracht beitels (kN-bar) 44,2-320 63,2-320 29,2-350 19,8-350 

Beitels (standaard aantal) 32 30 32 28 

Maat beitelhouder (mm) 25,4 38/30 19,4 19,4 

Diameter freeskop (mm) 646 678 475 423 
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COBRA XS-SERIE 

 

U gebruikt vlakfrezen wanneer u bijzonder precies wilt profileren 

of  vlakken efficiënt wilt verwijderen.  

TECHNISCHE GEGEVENS 

 

ROCKWHEEL ASFALTFREZEN 

Type  RR 200               RR 300 RR 400 RR600 

Graafmachineklasse (t) 1-3,5  5-8 8-14 12-18 

Hydraulische kracht (kW) 18 30 40 44 

Gewicht (kg) 140 450 600 750 

Hydraulische oliestroom (l/min) 30-40 60-80 100-125 120-125 

Freeskopsnelheid (rpm-l/min) 75-101 150-200 130-170 130-170 

Werkdruk (bar) 180-400 180-210 180-210 130-300 

Freesafstand vanaf de stoeprand (mm) 50 50 50 80 

Snijlijn afstand (mm) 8 10 10 10 

Beitels (standaard aantal) 36 43 58 66 

Freesdiepte (mm) 10-20 0-120 0-120 0-170 

Freesbreedte (mm) 170 300 400 600 
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COBRA XS-SERIE 

 

De bakfrees maalt, granuleert, mengt, graaft zonder van                

gereedschap te wisselen. Het materiaal wordt fijnkorrelig verwerkt 

en is direct herbruikbaar.  

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

ROCKWHEEL BAKFREZEN 

Type  CB20 CB30 CB15 

Graafmachineklasse (t) 17-26  25-38 12-18 

Hydraulische kracht (kW) 70 110 70 

Gewicht (kg) 1838 1968 951 

Hydraulische oliestroom (0ptimale-maximale l/min) 320-320 320-460 320-320 

Freeskopsnelheid (rpm-l/min) 78-220 76-320 78-220 

Maximale druk (bar) 400 450 400 

Beitelsnelheid (m/s-l/m) 2,2-220 2,7-320 2,2-220 

Rotatiekracht (Nm-bar) 14272-320 21375-320 14272-320 

Kracht beitel (kN-bar) 44,2-320 63,2-320 44,2-320 

Beitels (standaard aantal) 64 60 64 

Diameter freeskop (mm) 650 680 474 
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COBRA XS-SERIE  

RW8 

FREESKOPPEN 

SLOOPFREESKOP MET BEITELBESCHERMER 

Ideaal voor sloopwerkzaamheden 

STANDAARD FREESKOP 

Opgravingen en  andere werken 

AFWERKFREESKOP 

Afwerking 

SLEUVENFREESKOP 

Frezen van sleuven in beton/asfalt 

STOBBENFREESKOP 

Voor o.a. boomstronken 
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STANDAARD BEITELS 

Zacht tot medium materiaal 

RW9 

COBRA XS-SERIE BEITELS 

MIDDELZWARE, HEAVY DUTY EN SUPER 

DUTY BEITELS 

Medium tot hard materiaal 

BEITEL VOOR HOUT 

Stomp slijpen 

HARD FACING BEITELS 

Schurend materiaal 
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COBRA XS-SERIE  

RW10 

MASSASTABILISATIES 

  

Door massastabilisatie wordt de grond verbetert en meer draagkracht 

gecreëerd, zodat de grond geschikt wordt voor het benodigde gebruik. 

Stabilisatie is mogelijk bij zachte ondergronden zoals o.a. klei, veen, 

leem en bagger. Bij massastabilisatie wordt bestaande grond met een 

bindmiddel gemengd en hierdoor hergebruikt. Dit is Kostenbesparend, 

omdat er geen grond aan– en afgevoerd hoeft te worden en milieu-

vriendelijk door minder transport (CO2 uitstoot). 
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COBRA XS-SERIE 

 

MASSASTABILISATIES 

De stabilisatiekop met verdraaibare peddels is o.a. geschikt voor het 

mengen van de slappe bodem. Deze stabilisatiefrees van Rockwheel       

is uitermate geschikt om door harde tussenlagen heen te gaan en kan    

gebruikt worden vanaf een 2 tot een 50  tons graafmachine.                       

De stabilisatiefrees is met verlengstukken aan te passen om de             

gewenste diepte te bereiken.  
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Voor meer informatie kunt u contact 

met ons opnemen, wij vertellen u 

graag meer. Aan de gegevens in deze  

brochure kunnen geen  rechten      

worden ontleend. Kleur-, druk– en 

typefouten voorbehouden. 

Gerlasco  

Tinnegieter 3 

4174 LG  Hellouw (West -Betuwe)  

Bezoek alleen op afspraak! 

Telefoon:  +31(0)418-584163 

E-Mail:     info@gerlasco.nl 

Website:  www.gerlasco.nl 

MEERDERE   

PRODUCTEN 

VAN ROCKZONE                  

VERKRIJGBAAR 

BIJ GERLASCO: 


