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COBRA XS-SERIE 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

CB  

S2 

CB-brekerbakken met het gepatenteerde rotorsysteem 

zijn ontworpen om volume van grondstoffen en 

(gewapend) beton direct ter plaatse te verminderen.   

Ideaal voor het breken van (gewapend) beton en      

sloopafval. Dankzij de uitzonderlijke rotatiekracht is  

bijna elk materiaal te breken door de rotor met          

wisselbare tanden welke direct word aangedreven    

door grote hydraulische zuigermotoren. 

Type CB 900 CB 1200 CB 1500 CB 2000 CB 2500 

Ledig gewicht (kg)  570 760 950 1150 1620 

Bakinhoud (SAE) (m³)  0,30 0,45 0,55 0,75 0,90 

Tanden op rotor (aantal)       5 6 7 8 8 

Lengte rotor (mm) 700 840 970 1150 1620 

Maximale bakbreedte (mm) 1400 1500 1700 1900 2100 

Hydraulische oliestroom (l/min) 40-80 70-150 70-150 70-150 120-300 

Maximale oliedruk (bar) 300 350 350 350 350 
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CB  

TECHNISCHE GEGEVENS 
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Het (SIMEX) gepatenteerde automatisch systeem keert 

de rotatie van de rotor in geval van blokkering gaat 2 

rotaties terug en daarna weer automatisch in de werk-

richting draaien. De montageplaats voor bevestiging 

naar de basismachine is in hoogte verstelbaar. Dit zorgt 

ervoor, dat wanneer de schrank of wiellader in ruststand 

staat met neergelaten armen, de bak zich dicht bij de 

grond bevindt. Dit is essentieel om de Simex veilig los en 

vast te koppelen 

Fractiegrootte (mm) CB 900 CB 1200 CB 1500 CB 2000 CB 2500 

0-30      

0-40      

0-50      

0-70      

0-100      

0-130      

Standaard 

Op aanvraag 
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COBRA XS-SERIE CB 

• LAAG GELUIDSNIVEAU 

• HOGE ROTATIE KRACHT 

• HOGE PRODUCTIVITEIT 

• LICHTGEWICHT FRAME 

• GEEN TRILLINGEN 

• SNELLE VERVANGING VAN TANDEN 

• VEILIG KOPPELEN EN ONTKOPPELEN 

VOORDELEN CB 
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COBRA XS-SERIE 

  

De CBE-brekerbakken met rotorsysteem zijn   

ontworpen om het volume van reststoffen direct 

ter plaatse te verminderen. Deze brekerbakken 

bieden optimale prestaties bij het werken met 

beton, baksteen,  gesteente, (cementgebonden) 

grond en bouw -  en sloopmaterialen. Ook voor 

het verwerken/breken van gewapend beton en 

sloopafval zijn de CBE-brekerbakken uitermate 

geschikt.  

 

CBE  

TECHNISCHE GEGEVENS 
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Type CBE 10  CBE 20 CBE 30 CBE 40 CBE 50 

Graafmachineklasse (t)  8-13 10-18 16-28 24-40 38-55 

Ledig gewicht (kg)  880 1320 2170 2900 4640 

Bakinhoud (SAE) (m³) 0,40 0,60 0,80 1,00 1,80 

Tanden op rotor (aantal)  5 5 6 7 10 

Lengte rotor (mm)  725 735 915 1050 1290 

Opschepbreedte (mm) 1030 1180 1410 1630 2200 

totale bakbreedte (mm) 1220 1485 1700 1960 2440 

Rotatiekracht (bij max bar) (kN) 80 95 125 152 190 

Hydraulische oliestroom (l/min) 80-160 100-190 150-250 200-350 300-550 

Maximale oliedruk (bar) 350 350 350 350 350 
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Dankzij de uitzonderlijke hoge rotatiekracht kan 
bijna elk materiaal worden gebroken, omdat de 
rotor met tanden wordt aangedreven door grote 
hydraulische zuigermotoren.  Het automatisch 
systeem keert de rotatie van de rotor om in geval 
van blokkering (Simex-patent).   

 
Breekbare materialen: bakstenen, (gewapend) 
beton, natuurlijke toeslagstoffen, tegels, glas en 
asfalt. En allemaal zonder problemen met de 
aanwezigheid van nat of droog zand/grond of 
betonijzer. 

TECHNISCHE GEGEVENS 

CBE  

S7 

Fractiegrootte (mm) CBE 10 CBE 20 CBE 30 CBE 40 CBE 50 

0-40      

0-50      

0-60      

0-70      

0-80      

0-100      

0-120      

0-130      

Standaard 

Op aanvraag 
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COBRA XS-SERIE  CBE  

 

UITZONDERLIJKE ROTATIEKRACHT VAN DE ROTOR! 

Maakt het breken van bijna elk materiaal mogelijk dankzij de rotor die direct wordt 

aangedreven door grote hydraulische zuigermotoren. Het (SIMEX) gepatenteerde 

automatisch systeem keert de rotatie van de rotor om in geval van blokkering en 

welke na 2 rotaties weer automatisch in de werkrichting gaat draaien.  

EENVOUDIG LADEN                                              

Werkt snel en efficiënt dankzij het rotorontwerp 

en de grote opschepopening.                                   

Kan werken als hoog- of dieplepel. 
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COBRA XS-SERIE CBE 

DE SIMEX ROTOR DIE HET KAN 

Het breken van: bakstenen, 

(gewapend) beton, natuurlijke 

toeslagstoffen, tegels, glas en 

asfalt.                                             

En allemaal zonder problemen 

met de aanwezigheid van nat of 

droog zand/grond of betonijzer. 

• LAAG GELUIDSNIVEAU 

• HOGE ROTATIEKRACHT 

• HOGE PRODUCTIVITEIT 

• LICHTGEWICHT FRAME 

• GEEN TRILLINGEN 

• EENVOUDGE ALS HOOG OF DIEPLEPEL 

• EENVOUDIGE, SNELLE VERVANGING VAN SLIJTDELEN 

• WERKT SNEL EN EFFICIËNT 

VOORDELEN CBE 



10  
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CBA-asfaltgranulaatbrekers zijn speciaal          

ontworpen voor de volume reductie van          

asfaltplaten of andere toeslagstoffen direct       

op de bouwplaats .  

De grote rotor bestaande uit verwisselbare   

tanden wordt direct aangedreven door een   

radiale zuigermotoren met grote cilinderinhoud.  

CBA  

TECHNISCHE GEGEVENS 

S10 

Type CBA 30 CBA 40 

Graafmachineklasse (t)  18-28  25-40 

Ledig gewicht (kg)  2170 2900 

Bakinhoud (SAE) (m³) 0,8 1,0 

Fractie instelbaar standaard (mm)  0-20 0-20 

Lengte rotor (mm)  915 1050 

Totale bakbreedte (mm) 1700 1960 

Hydraulische oliestroom (l/min) 150-250 200-350 

Maximale oliedruk (bar) 350 350 
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Het achterrooster bepaalt de grootte van de   
fractie en is verkrijgbaar in verschillende            
uitvoeringen. Het resultaat is een teruggewonnen 
asfaltverharding (RAP) met een certificeerbare en 
meetbare granulometrie. 

De hydraulische beveiliging systeem keert de    
rotatie van de rotor automatisch in geval van 
blokkering, waardoor een hoge productiviteit 
wordt gegarandeerd en stilstandtijden worden 
vermeden. 

CBA  

S11 

• ASFALTRECYCLING EN HERGEBRUIK DIRECT OP LOCATIE  

• AUTOMATISCH SYSTEEM KEERT DE ROTATIE OM IN GEVAL VAN BLOKKERING 

• CONFIGUREERBARE ACHTERGRIL BEPAALT DE MAAT VAN DE OUTPUT 

VOORDELEN CBA 
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Gerlasco  

Tinnegieter 3 

4174 LG  Hellouw (West -Betuwe)  

Bezoek alleen op afspraak! 

Telefoon:  +31(0)418-584163 

E-Mail:     info@gerlasco.nl 

Website:  www.gerlasco.nl 

SIMEX producten welke GERLASCO o.a. levert: 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, wij vertellen u graag meer.  Aan de gegevens 

in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Kleur-, druk– en typefouten voorbehouden. 


