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COBRA XS-SERIE 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-15 

DB2 

Afmetingen l x b x h: 1361 x 1200 x 1522 mm 

Ledig gewicht: 175 kg 

Zeefoppervlak: 1250 x 750 mm (0,94 m²) 

Aantal fracties:        2 

Vermogen trilmotor: 0,18 kW 

Trechterbreedte:  1000 mm 

Maximale bakbreedte: 940 mm 

Indicatie capaciteit: 2 - 15 t/u 

Slechts 175 kg 

Eenvoudig wisselbaar zeefnet 

Werkt op 220 V 

Handmatige bediening 

Stabiele constructie 

Transport per container 
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COBRA XS-SERIE 

 

 

Eenvoudig wisselbaar zeefnet 

Laag eigen gewicht 

Lage bedrijfskosten 

 

TRASERSCREEN DB-25 

Afmetingen l x b x h: 2110 x 1850 (1350) x 2430 (1050) mm 

Ledig gewicht: 580 kg 

Zeefoppervlak: 1800 x 900 mm (1,62 m²) 

Aantal fracties:                2 

Vermogen trilmotor: 0,25 kW 

Trechterbreedte:  1800 mm 

Maximale bakbreedte: 1950 mm 

Indicatie capaciteit: 7 - 25 t/u 

TECHNISCHE GEGEVENS 

DB3 
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COBRA XS-SERIE 

 

Slechts 480 kg 

Compacte afmeting 

Eenvoudig wisselbaar zeefnet 

2 fracties 

 

TRASERSCREEN DB-25S 

TECHNISCHE GEGEVENS 

DB4 

Afmetingen l x b x h: 1960 x 1288 x 1990 mm  

Ledig gewicht: 480 kg 

Zeefoppervlak: 2000 x 910 mm (1,82 m²) 

Aantal fracties:              2 

Vermogen trilmotor: 0,55 kW 

Trechterbreedte: 910 mm 

Maximale bakbreedte:  1990 mm 

Indicatie capaciteit: 5-25 t/u 
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COBRA XS-SERIE 

 

Compacte afmeting 

Eenvoudig wisselbaar zeefnet 

Zeer effectieve werking 

Kleine fractie transportband 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-25SC 

DB5 

Afmetingen l x b x h: 3315 x 1308 x 1996 mm 

Ledig gewicht: 1100 kg 

Zeefoppervlak: 1865 x 910 mm (1,82 m²) 

Aantal fracties:                2 

Vermogen trilmotor: 0,55 kW 

Transportband l x b 3000 x 650 mm 

Storthoogte 1542 mm 

Trechterbreedte: 910 mm 

Indicatie capaciteit: 7-30 t/u 
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DB6 

COBRA XS-SERIE 

 

Gewicht <1 ton 

Robuust ontwerp 

Vaste zeef met enkele maas 

Makkelijk te verplaatsen 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN GS-40 

 

Afmetingen l x b x h: 3180 x 1664 x 2442 mm 

Ledig gewicht: 930 kg 

Zeefoppervlak: 2000 x 3000 mm (6m²) 

Aantal fracties:                2                

Trechterbreedte:  3000 mm 

Maximale bakbreedte: 3000 mm 

Indictie capaciteit: 30 - 80 t/u 
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DB7 

COBRA XS-SERIE 

 

Gewicht<1 ton 

Compacte afmeting 

Makkelijk te verplaatsen 

Enkeldekszeef 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-40 

Afmetingen l x b x h: 2400 x 1500 x 2380 mm 

Ledig gewicht: 950 kg 

Zeefoppervlak: 1500 x 1500 mm (2,25m²) 

Aantal fracties:                2                     

Vermogen trilmotor: 0,55 kW 

Trechterbreedte:  2100 mm 

Maximale bakbreedte: 2100 mm 

Indicatie capaciteit: 15 - 38 t/u 
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COBRA XS-SERIE 

 

Transport met haakarmsysteem 

Compacte afmetingen 

Zeer effectieve werking 

Enkeldekszeef 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-40A 

 

DB8 

Afmetingen l x b x h: 4200 X 2000 X 2492 mm 

Ledig gewicht: 1440 kg 

Zeefoppervlak: 1500 x 1500 mm (2,25m²) 

Aantal fracties:               2                  

Vermogen trilmotor: 0,55 kW 

Trechterbreedte:  2100 mm 

Maximale bakbreedte: 2100 mm 

Indicatie capaciteit: 15 -  38 t/u 
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Makkelijk verplaatsbaar 

Dubbeldekszeef 

Onderhoudsvrije werking 

Zeer effectieve werking 

TECHNISCHE GEGEVENS 

DB9 

Afmetingen l x b x h: 2900 x 1500 x 2620 mm  

Ledig gewicht: 1360 kg 

Zeefoppervlak: 1500 x 2000 mm (3m²) 

Aantal fracties:                2               

Vermogen trilmotor: 1,1 kW 

Trechterbreedte:  2650 mm 

Maximale bakbreedte: 2690 mm 

Indicatie capaciteit: 18 - 60 t/u 

TRASERSCREEN DB-40L 
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COBRA XS-SERIE 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-40LA 

 

DB10 

Afmetingen l x b x h: 4000 x 2260 x 2866 mm 

Ledig gewicht: 1960 kg 

Zeefoppervlak: 1500 x 2000 mm (3m²) 

Aantal fracties:                2               

Vermogen trilmotor: 1,1 kW 

Trechterbreedte:  2650 mm 

Maximale bakbreedte:  2690 mm 

Indicatie capaciteit: 18 - 60 t/u 

Transport met haakarmsysteem 

Dubbeldekszeef 

Onderhoudsvrije werking 

Zeer effectieve werking 
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COBRA XS-SERIE 

Makkelijk verplaatsbaar 

3 Fracties 

Middelgrote fractie transportband 

Zeer effectieve werking 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-40LC 

DB11 

Afmetingen l x b x h: 3626 x 2475 (2100) x 2620 mm 

Ledig gewicht: 1630 kg 

Zeefoppervlak: 1500 x 2000 mm (3m²) 

Aantal fracties:                3 

Vermogen trilmotor: 1,1 kW 

Trechterbreedte:  2650 mm 

Maximale bakbreedte: 2690 mm 

Transportband medium l x b:  2900 x 300 mm 

Storthoogte transportband: 1080 mm 

Indicatie capaciteit: 18 - 60 t/u 
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COBRA XS-SERIE 

 

Transport met haakarmsysteem 

Ondermaatse fractie via                

transportband met groot volume 

Ingebouwde generator als optie 

Robuust ontwerp 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-40LS 

DB12 

Afmetingen l x b x h: 8180 (6770) x 2260 x 2560 mm 

Ledig gewicht: 3200 kg 

Zeefoppervlak: 1500 x 2000 mm (3m²) 

Aantal fracties:                2                  

Vermogen trilmotor: 1,1 kW 

Trechterbreedte:  2650 mm 

Maximale bakbreedte: 3000+ mm 

Transportband l x b: Kleine fractie 6430 x 800 mm 

Storthoogte transportband: 1900 mm 

Indicatie capaciteit: 18 - 60 t/u 
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COBRA XS-SERIE 

 

Transport met haakarmsysteem 

3 fracties 

Middelgrote fractie via               

transportband 

Ingebouwde generator als optie 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-40XL 

DB13 

Afmetingen l x b x h: 6100 x 2260 x 2620 mm 

Ledig gewicht: 2800 kg 

Zeefoppervlak: 1500 x 2000 mm (3m²) 

Aantal fracties:                3               

Vermogen trilmotor: 1,1 kW 

Trechterbreedte:  2650 mm 

Maximale bakbreedte: 2690 mm 

Transportband l x b: Medium fractie 4470 x 400 mm 

Storthoogte transportband: 1800 mm 

Indicatie capaciteit: 18 - 60 t/u 
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COBRA XS-SERIE 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-45 

DB14 

Afmetingen l x b x h: 2676 x 2300 x 2610 mm 

Ledig gewicht: 2200 kg 

Zeefoppervlak: 2330 mm x  1866 mm (4,28 m²) 

Aantal fracties: 2 

Vermogen trilmotor: 2x1,5 (3) kW 

Trechterbreedte:  2400 mm 

Maximale bakbreedte: 2500mm 

Indicatie capaciteit: 20 - 70 t/u 

Extra lang zeefdek 

Robuust ontwerp 

Zeefoppervlak meer dan 4 m² 

Dubbeldeks schudzeef 
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COBRA XS-SERIE 

 

Brede trechter 

Robuust ontwerp 

Zeefoppervlak meer dan 6m² 

Eenvoudige wisselbare zeefnetten 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-50 

DB15 

Afmetingen l x b x h: 3982 x 2380 x 2612 mm 

Ledig gewicht: 2600 kg 

Zeefoppervlak: 2200 mm x  2800 mm (6,2 m²) 

Aantal fracties: 2 

Vermogen trilmotor: 2x1,5 (3) kW 

Trechterbreedte:  3460 mm 

Maximale bakbreedte: 3450 mm 

Indicatie capaciteit: 25 - 100 t/u 
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COBRA XS-SERIE 

 

Output tot 150 t/uur 

Transport met haakarmsysteem 

3 Fracties 

2 Transportbanden voor              

materiaalafvoer 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-80 

 

DB16 

Afmetingen l x b x h: 7920 (5270) x 2500 x 2780 mm 

Ledig gewicht: 4800 kg 

Zeefoppervlak: 1800 x 1800 mm (3,24 m²) 

Aantal fracties:                3               

Vermogen trilmotor: 5,5 kW 

Trechterbreedte:  2500 mm 

Maximale bakbreedte: 3000+ mm 

Transportband l x b: Kleine fractie 4700 x 600 mm/ Medium fractie 4200 x 400 mm 

Storthoogte transportband: Kleine fractie 1960 mm/ Medium fractie 1790 mm 

Indicatie capaciteit: 37 - 150 t/u 
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DB17 

COBRA XS-SERIE 

 

Zeer mobiel 

Categorie O2 chassis 

2 Fracties 

Kubota dieselmotor 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-100 

Afmetingen l x b x h: 5950 x 2150x 2870 (2350) mm 

Ledig gewicht: 2800 kg 

Zeefoppervlak: 1800 x 1800 mm (3,24 m²) 

Aantal fracties:                2                

Dieselmotor: Kubota 9 Pk (verbruik van 2-3 l/u ,  26 liter tank) 

Trechterbreedte:  2500 mm 

Maximale bakbreedte: 2400 mm 

Indicatie capaciteit: 37 - 150  t/u 
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DB18 

COBRA XS-SERIE 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-100C 

Hoge output tot 150 t/luur 

Stabiel ontwerp 

Kubota dieselmotor 

Ondermaatse fractie via            

transportband met groot volume 

 

Afmetingen l x b x h: 5776 x 2207 x 2324 mm 

Ledig gewicht: 2900 kg 

Zeefoppervlak: 1800 x 1800 mm (3,24 m²) 

Aantal fracties:               2               

Dieselmotor: Kubota 18,5 kW (verbruik 4-5 l/u, 50 liter tank) 

Trechterbreedte:  2500 mm 

Maximale bakbreedte: 3000+ mm 

Transportband l x b Kleine fractie 4620 x 1200 mm 

Storthoogte transportband 1300 mm 

Indicatie capaciteit: 37 - 150  t/u 
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COBRA XS-SERIE 

 

Hoge output tot 150 t/uur 

Transport met haakarmsysteem 

Robuust design 

Ondermaatse fractie via            

transportband met groot volume 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-100CA 

DB19 

Afmetingen l x b x h: 7000 (6000) x 2256 x 2518 mm 

Ledig gewicht: 3600 kg 

Zeefoppervlak: 1800 x 1800 mm (3,24 m²) 

Aantal fracties:               2               

Dieselmotor: Kubota 18,5 kW (verbruik 4-5 l/u, 50 liter tank) 

Maximum bakbreedte:  2500 mm 

Afnamebreedte: 3000+ mm 

Transportband l x b Kleine fractie 4620 x 1200 mm 

Storthoogte transportband 1500 mm 

Indicatie capaciteit: 37 - 150  t/u 
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COBRA XS-SERIE 

 

Zeer mobiel 

Hoge output tot 150 t/uur 

Kubota dieselmotor 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-100T 

 

Afmetingen l x b x h: 3572 x 2220 x 2928 (2094) mm 

Ledig gewicht: 2200 kg 

Zeefoppervlak: 1800 x 1800 mm (3,24 m²) 

Aantal fracties              2               

Dieselmotor: Kubota 7 kW (verbruik 2-3 l/u, 26 liter tank) 

Trechterbreedte:  2500 mm 

Maximale bakbreedte: 2400 mm 

Indicatie capaciteit: 37 - 150  t/u 

DB20 
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COBRA XS-SERIE 

 

Rupsen voor gemakkelijk transport 

Hoge output tot 150 t/uur 

Kubota dieselmotor 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-100TC 

DB21 

Afmetingen l x b x h: 5674 x 2207 x 2518 mm 

Ledig gewicht: 3500 kg 

Zeefoppervlak: 1800 x 1800 mm (3,24 m²) 

Aantal fracties:               2               

Dieselmotor: Kubota 18,5 kW (verbruik 4-5 l/u, 50 liter tank) 

Trechterbreedte:  2500 mm 

Maximale bakbreedte: 3000+ mm 

Transportband l x b Kleine fractie 4620 x 1200 mm 

Storthoogte transportband 1500 mm 

Indicatie capaciteit: 37 - 150  t/u 
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DB22 

COBRA XS-SERIE 

 

Hoge output tot 150 t/uur 

Hydraulisch aggregaat 

3 Fracties 

Stabiel ontwerp 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DB-100S 

 

Afmetingen l x b x h: 3228 (2260) x 2663 x 2981 (2050) mm 

Ledig gewicht: 2200 kg 

Zeefoppervlak: 1800 x 1800 mm (3,24 m²) 

Aantal fracties:               2               

Trilmotor: 5,5 kW 

Trechterbreedte:  2400 mm 

Maximale bakbreedte: 3000+ mm 

Transportbanden In overleg/op aanvraag 

Indicatie capaciteit: 37 - 150  t/u 



23  

DB21 

COBRA XS-SERIE 

 

Wijzigingen optioneel zoals vereist   

door de klant 

Groot zeefoppervlak 

Hoog volume trechter 

Gecombineerde geschroefde en            

gelaste constructie 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

TRASERSCREEN DBE-VS-2820 

Afmetingen l x b x h: 4450 x 2800 x 4520 mm 

Ledig gewicht: 5000 kg 

Zeefoppervlak: 3000 x 2000 mm 

Aantal fracties:               2-3                 

Trilmotor: 2 x 2 (4) kW 

Trechterbreedte:  3000 mm 

Maximale bakbreedte: 3000+ mm 

Indicatie capaciteit: < 200  t/u 
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Type                  

Traserscreen 

Afmetingen                                     

(l x b x h in mm) 

Ledig 

eigen 

gewicht           

(kg) 

Zeef -       

oppervlak     

(mm) 

Aantal 

fracties                                                               

Motor                                           

(kW/pk)      

Trechter-

breedte               

(mm) 

Maximale-

bakbreedte 

(mm) 

Transportband                                            

(mm) 

Storthoogte 

transportband 

(mm) 

Capaciteit    

Indicatief                      

(t/u) 

DB-15 1361x1200x1522 175 1250x750 2 Trilmotor 0,18 1000 940 -  2-15 

DB-25 2110x1850(1350)x2430(1050) 580 1800x900 2 Trilmotor 0,25 1800 1950 -  7-25 

DB-25S 1960x1288x1990 480 2000x910 2 Trilmotor 0,55 - 1990 -  5-25 

DB-25SC 3315x1308x1996 1100 1865x910 2 Trilmotor 0,55 - - 3000x650   (kleine fractie) 1542 7-30 

GS-40 3180x1664x2442 930 2000x3000 2 - 3000 3000 - - 30-80 

DB-40 2400x1500x2380 950 1500x1500 2 Trilmotor 0,55 2100 2100 - - 15-38 

DB-40A 4200x2000x2492 1440 1500x1500 2 Trilmotor 0,55 2100 2100 - - 15-38 

DB-40L 2900x1500x2620 1360 1500x2000 2 Trilmotor 1,1 2650 2690 - - 18-60 

DB-40LA 4000x2260x2866 1960 1500x2000 2 Trilmotor 1,1                                 2650 2690 - - 18-60 

DB-40LC 3626x2474(2100)x2620 1630 1500x2000 3 Trilmotor 1,1 2650 2690 2900x300(medium fractie) 1080 18-60 

DB-40LS 8180(6770)x2260x2560 3200 1500x2000 2 Trilmotor 1,1 2650 3000+ 6430x800   (kleine fractie) 1900 18-60 

DB-40XL 6100x2260x2620 2800 1500x2000 3 Trilmotor 1,1 2650 2690 4470x400 (medium fractie) 1800 18-60 

DB-45 2676x2300x2610 2200 2330x1866 2 Trilmotor 2x1,5 2400 2500 - - 20-70 

DB-50 3982x2380x2612 2600 2200x2800 2 Trilmotor 2x1,5(3) 3460 3450 - - 25-100 

DB-80 7920(5270)x2500x2780 4800 1800x1800 3 Trilmotor 5,5 2500 3000+ 4200x400 (medium fractie) 

4700x600   (kleine fractie) 

1790          

1960       

37-150 

DB-100 5950x2150x2870(2350) 2800 1800x1800 2 Kubota diesel 6,6 2500 2400 - - 37-150 

DB-100C 5776x2207x2324 2900 1800x1800 2 Kubota diesel 18,5 2500 3000+ 4620x1200 (kleine fractie) 1300 37-150 

DB-100CA 7000(6000)x2256x2518 3600 1800x1800 2 Kubota diesel 18,5 2500 3000+ 4620x1200 (kleine fractie) 1500 37-150 

DB-100T 3572x2220x2928(2094) 2200 1800x1800 2 Kubota diesel 7 2500 2400 - - 37-150 

DB-100TC 5674x2207x2518x3500 3000 1800x1800 2 Kubota diesel 18,5 2500 3000+ 4620x1200 (kleine fractie) 1500 37-150 

DB-100S 3228(2260)x2663x2981(2050) 2200 1800x1800 3 Trilmotor 5,5 2400 3000+ In overleg/op afspraak - 37-150 

DBE-VS-2820 4450x2800x4520 5000 3000x2000 2-3 Trilmotor 2x2(4) 3000 3000+ - - <200  

TECHNISCHE GEGEVENS 

 De opgegeven capaciteit  is een indicatie en is sterk afhankelijk van o.a. materiaal soort en vochtigheid,              

Ook speelt de in - en uitvoer grote van het te verwerken materiaal hier een rol in.  

Aan de gegevens in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Kleur-, druk– en typefouten            

voorbehouden. 

UW DEALER: 

Gerlasco  

Tinnegieter 3 

4174 LG  Hellouw (West -Betuwe)  

Bezoek alleen op afspraak! 

Telefoon:  +31(0)418-584163 

E-Mail:     info@gerlasco.nl 

Website:  www.gerlasco.nl 


